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Bedienungs-, Wartungs- und Seit 1877
Instandhaltungsanleitung
fiir Fenster und -Tiiren

Sehr geehrter Kunde/in,

zu lhren neuen Fenstern bzw. Tiiren begliickwiinschen wir Sie ganz herzlich und bedanken uns
fir das entgegengebrachte Vertrauen! Sie haben sich fiir hochwertige Bauelemente entschieden,
die so wie viele andere hochwertige Dinge unseres Lebens eine gewisse Pflege bedirfen.

Damit Sie lange Freude an lhren neuen Fenstern und Tiren haben, sollten Sie die Hinweise der
beiliegenden Bedienungs-, Wartungs- und Instandhaltungsanleitung beachten. Sie erhalten so
den Wert Ihrer Bauelemente tber Jahrzehnte, ebenso sparen Sie Energie und frithe aufwandige
Reparaturen. RegelmaBige Instandhaltungsmanahmen und der sachgemaBe Umgang sind
aulerdem die Voraussetzung fur eine Gewahrleistung.

Fur die aufgefuhrten Arbeiten empfehlen wir unsere Servicespezialisten. Sollten Sie weitere In-
formationen bendtigen, stehen wir Ihnen gerne zur Verfiigung

Mit lhren neuen Fenstern und Tiiren noch viel Freude!

...das wiinscht Ihnen Ihr Fensterspezialist

KREMER

FENSTER ° TUREN * METALLBAU

LockhofstraBe 3 45881 Gelsenkirchen
Tel. (02 09) 40 80 10  Fax (02 09) 40 80 111
www.kremer-metallbau.de  info@ kremer-metallbau.de
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Bedienungs-, Wartungs- und Seit 1877
Instandhaltungsanleitung
fiir Fenster und —Tiiren

1. Empfehlungen nach dem Einbau und wihrend der Bauzeit

e  Schutz der Elemente

Entfernen Sie die Schutzfolie auf den Profilen direkt nach dem Einbau. Schiitzen Sie Ihre Elemente wahrend der
gesamten Bauzeit vor Baufeuchte, Schmutz und Beschadigungen! Kleben Sie hierzu die Fenster vollstandig mit
Folie ab. Weisen Sie die nachfolgenden Handwerker auf deren Sorgfaltspflicht hinsichtlich lhren Fenstern und T-
ren hin.

o Abkleben mit geeigneten Klebebandern

Beniitzen Sie beim Abkleben zum Schutz lhrer Fenster und Tiiren nur geeignete UV besténdige Klebebénder. Be-
lassen Sie die Klebebiander maximal 3 Monate auf der Oberflache.

¢ Reinigung von Glas

Vermeiden Sie Beschadigungen der Glasoberflache! Entfernen Sie Aufkleber und Verschmutzungen spétestens 3
Monate nach Einbau, da bei intensiver Sonneneinstrahlung ansonsten matte Oberflachen entstehen kénnen.
Verwenden Sie nur ilbliche geeignete Reinigungsmittel. Hartnackige Verunreinigungen kénnen vorsichtig mit
einer Rasierklinge (Glasschaber) entfernt werden.

o Reinigung von Kunststoffoberflachen

Entfernen Sie Aufkleber und Verschmutzungen direkt nach dem Einbau. Reinigen Sie die PVC-Oberflachen mit in
Wasser verdiinnten Gblichen milden Reinigungsmitteln. Keine Scheuermittel, Topfreiniger, Stahlwolle und derglei-
chen verwenden! Ebenso vermeiden Sie Losemittel und Sauren! Benutzen Sie bei farbigen Oberflschen keinen
Spiritus.

Bei hartné&ckigen Verschmutzungen verwenden Sie am Besten unseren speziellen PVC-Reiniger.

e Extrem viel Liften / Einsatz von Luftentfeuchtungsgeréten

Zur Vermeidung von Schéden an der Oberflache und der Beschlage muss der Rohbau nach dem Fenstereinbau
3 bis 4mal pro Tag mit weit gedffneten Fenstern gut durchgeliftet werden. Die Luftfeuchtigkeit darf nicht iiber 60
% steigen. Ist dies im Winter oder nach dem Estricheinbau nicht méglich, muss mit Luftentfeuchtungsgeraten fir
eine schnelle Austrocknung des Rohbaues gesorgt werden.

e Reinigung ven Alysberfldchen (Auflenbereich)
Reinigen Sig die Otecfidchenmitin Wasser verdinnten Gblichen milden Reinigungsmit-
teln. Keine Schewarmittel, Topfrainiger, Stahlwolle und derglsichen verwenden! Ebenso
vermeiden Sie Lisemittel, wie Mitroverdinnung und Séuren! Bei hartndckigen Ver.
schmutzungen verwenden Sie am Besten unseren spezielien Alu-Reiniger.

+  Reinigung van Holzobedfldchen (innenbersich)
Uberprifen; Sie dis Oberfldchen auf Beschidigungen Schadstelien wis Kratoer und Del-
len missen sofort ausgebessert werden (sighe nachiolgende Wartungshinweise). Reini-
gen Sie die Oberfldchen arst nach ca. § Wochen. Entfernen Sie Verschmutzungen mit
girnem fauchien Tuch. Intensives und trockenes Reibenbeschidigt dis Oberfliche: kaine
Stahdwolle verwenden!

+ Reinigung von Silikon
Die Sitkon-Versiegelung zwischen Glas und Rahmen ist ersi nach 3 bis ¢ Wochen kom-
plett ausgehidrtet. Reinigen Sie deshalb die Versiegelung frihestens 3 Tage nach dem
Glaseinbau mit sehr viel Wasser (nur mit sanftem Putzmittel} und ohne Druck. So ver-
meiden Sie ginen Radiergummi- nder Schmierfilmeffekt beim kinfligen Fensterputzen,
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2. Bedienungsanleitung

Seit 1877

Nachfolgend sehen Sie Hinweise fir die richtige und sichere Handhabung lhrer Fenster und Fenstertiiren:

Bei Fenstern oder Fenstertiiren mit Dreh- oder Drehkipp-Beschligen kénnen die Fliigel durch Betatigung
eines Handhebels gedfinet oder gekippt werden.

Beim Schliefen des Flugels und dem Verriegeln des Beschlags muss die Gegenkraft der Dichtung tiber-

wunden werden.

Schiief3stellung
des Fligels

S

\w

Keine Gegensténde in den Off-
nungsspalt zwischen Fligel und
Rahmen legen!

Vorsicht! Klemmgefahr von Kér-
perteilen im Offnungsspalt zwi-
schen Fligel und Rahmen!

Zusatzbelastung des Fligels
unteriassen!

T i_ 1

Offnungsstellung

des Flugels

Kippstellung
des Fligels

. Beachten Sie folgende Gefahrenquellen!

Vorsicht bei der Offnungsstellung
des Flugels: Verletzungsgefahr
durch Windeinwirkung!

Andriicken des Fligels gegen
Offnungsrand (Mauerlaibung)
unterlassen!

Vorsicht bei Offnungssteliung des
Flugels: Absturzgefahr!
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3. Wartung der Beschlédge

Bitte beachten Sie hierfiir auch die Hinweise der ,Richtlinie fir Endanwender” unter
www.beschlagindustrie.de/ggsb/richtlinien.asp

Ihre Fenster und Fenstertiiren sind mit hochwertigen Drehkipp-Beschligen ausgestattet. Diese Beschlag-
steile miissen regelmaig auf Beschadigungen, Verformungen und festen Sitz Giberprift werden, vor allem
weil einige davon auch sicherheitsrelevante Eigenschaften besitzen. Damit die Beschlédge einwandfrei, be-
quem und sicher funktionieren, soliten nachstehende Wartungsarbeiten durchgefiithrt werden.

» Sicherheitsrelevante Beschlagsteile mindestens 1mal pro Jahr, bei Schulen und Hotels alle 6 Monate
auf festen Sitz und Verschlei? prifen.

rﬁ‘.‘

C
Pos:A.C, D
Funktionsrelevante
Schmierstellen :H c
Pos.: B 1!" C
Sicherheitsrelevante £ &
Schmierstellen Y ::i::, ( 8

P

Hinweis: Hier ist ein 1-fligeliges Dreh-/Kipp-Fenster abgebildet. Fir Fenstertiiren und mehrfligelige Ele-
mente gelten die Empfehlungen sinngemaR. Fur weitere Offnungsarten, wie Schiebe- oder Schwingfunk-
tion beachten Sie bitte separate Anleitungen!
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Seit 1877

* Bewegliche Teile, SchlieBzapfen, Ausstellscheren, Verschlussstellen und Schnapper soliten 1x pro Jahr
gedlt werden. Hierzu sollte handelsiibliches silikonfreies Schmiermittel verwendet werden, z. B. Kriechél

o Streift der Fenster-/Trfligel beim Offnen und SchlieRen, dann missen die Beschlige neu eingestellt
werden. Dies sollte von einem Fachmann erledigt werden. Gerne kénnen Sie uns hierzu anrufen.
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Bedienungs-, Wartungs- und
Instandhaltungsanleitung
fiir Fenster und ~Tiiren

Seit 1877

Parallel-Schiebekipp-Beschlage
Bedienungsanleitung

Nachfolgend sehen Sie Hinweise fur die richtige und sichere Handhabung lhrer Fenster und Fenstertiiren
mit Parallel-Schiebekipp-Beschlagen:

Bei Fenster und Fenstertiren mit Parallel-Schiebekipp-Beschligen kénnen Sie die Fligel durch Betatigen
eines Handgriffs in eine begrenzte Kippstellung bringen und seitlich verschieben.

Beim Schliefen des Flugels und dem Verriegeln des Beschlages miissen Sie die Gegenkraft der Dichtung
tiberwinden

SchlieBstellung des Fligels

Hebelstellung

Kippstellung des Fligels

Offnungsstellung des Fligels

Klemmgefahr von Korperteilen im Offnungsspalt
zwischen Fliigel und Rahmen!

Bitte beachten Sie hierfiir auch die Hinweise der _Richtlinie fiir Endanwender* unter
www.beschlagindustrie.de/ggsb/richtlinien.asp
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Bedienungs-, Wartungs- und Seit 1877
Instandhaltungsanleitung
fiir Fenster und -Tiiren

Parallel-Schiebekipp-Beschlage
Bedienung

5
B

Keine Gegenstande in den Offnungsspalt zwischen
Fligel und Rahmen legen!

Vorsicht bei Offnungs- SchlieRen und Offnen Sie die
stellung des Fligels:

L s :
Flagel immer kontrolliert und
Absturzgefahr! > f N~ langsam!

Vorsicht bei der Offnungsstel-
lung des Flugels: Verlet-
zungsgefahr durch Windein-
wirkung!

Zusatzbelastung des
Flugels unterlassen!

Wartung der Beschidge

lhre Fenster und Fensterturen sind mit hochwertigen Parallel-Schiebekipp-Beschizigen ausgestattet. Diese
Beschlagsteile mussen regelmaRig auf Beschadigungen, Verformungen und festen Sitz tberpriift werden,
vor allem weil einige davon auch sicherheitsrelevante Eigenschaften besitzen. Damit die Beschlage ein-
wandfrei, bequem und sicher funktionieren, beachten Sie bitte nachfolgende Hinweise:

o Sicherheitsrelevante Beschlagsteile mindestens 1mal pro Jahr, bei Schulen und Hotels alle 6 Monate
auf festen Sitz und Verschlei priifen.

e Bewegliche Teile, SchlieRzapfen, Ausstellscheren, Verschlussstellen und Schnépper sollten Sie 1mal
pro Jahr &len (hierzu handelstbliche silikonfreie Schmiermittel, z.B. Kriechdl, verwenden)

¢ Beim Fensteranstrich diirfen die Beschlagsteile nicht tiberstrichen werden.

o Streift der Fenster-/Turfligel beim Offnen und SchlieRen, dann miissen die Beschlige neu eingestellt
werden. Dies sollte von einem Fachmann erledigt werden. Gerne kénnen Sie uns hierzu anrufen.
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Bedienungs-, Wartungs- und

. Seit 1877
Instandhaltungsanleitung
fiir Fenster und —Tiiren
Haustiiren
2. Bedienung
Nachfolgend sehen Sig Hinweise fir die richtige und sichere Handhabung threr TOr:
Offnungssteliung ¢
des Fllgels g 11
st
Schiiesteing
des Fligels
& Zum Absperren der Tir muss der Schilssel 2mal gedreht werden (2mai 380°). Nur so
verschiieBen alle Verrizgelungen. Damit erreichen Sie die gewinschie Einbruchhem-
mung und eine energiesparends Dichtigkeit.
s Sperren Sievorallem in den kihlersn Monaten die Tir auch tagsdber ab. Nur dann ist
die Dichtigkeit gewihrigistet.
* Baumeinde Schilsselanhdnger verkratzen thre Tir. Zur Vermeidung Ziehen Sie den
Schitssel immar ah
Gffnen und Verriegein von sweifligeligen Tiren
i Pty
= |
k. i Gehfitgel Bffnen;
f { i' *  Fligel durch zwei volle Umdrehungen des Schiis-
| i 585 zur Bandseite hin entrizgein.
i T 1 e . s
(S =) *  Turdricker betitigen.
01 + Tire Bffnan,
L; v,;m:}‘) *  Schlisfen = umgekehrte Reihenfolge.
] A Standfliael dffinen:
LRdl s Gehfig Hfnen.
Y }‘ ) * Faigreibriegelschloss entriegein.
] '] s Sfandfiigel ofinen.
j d e  Schiieflen = umgekehrte Reihenfolgs.
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Bedienungs-, Wartungs- und Seit 1877
Instandhaltungsanleitung
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Haustiire

Offnien und Verriegeln von Taren mit Elektro-Offner

Die geschiossene TOr wird durch einenin der Wohnung
angebrachten Schalter zum Offnen freigegeben. Die
freigegebene Tir kann nur solange gedfinet werden,
wie der Schalter betatigt wird.
Tageseinsteliung;
Fir die Tageseinstellung kann die Falle des Elektro-
Offners dauerhaft entriegelt werden. Bei entriegelter
Schlossfalle kann die Tor jederzeit gebfinet werden
. Entriegsin;
! Falle durch Verstallen des Sperrhebels nach unlen ent-
riegeln.
Verriegein:
Falie durch Verstellen des Sperrhebels nach oben ver.
riegein,
A Allgemeiner Hinweis:

AN Der Elektro-Offner gibt die Tor nur frei, wenn giess mit

NG dem Schilssel aufgasperrt ist.

Beachten Sie folgende Gefahrenquellen!
N4

| Keine Gegenstinden dan OF. ! ) Vorsicht bei der Ofnungsstaiung
nungsspalt peischen Fllgelund 't des Fidgaels: Veretoungsgef e
| Fahman legen! | durch Windemwrkung!

Andricken des Filgels gegen DR
nungsrand (Mauersbung) unierdss.
sen!

Vorseht! Kie mmngafahr von Kioper
taben im Offnungsspalt 2wischen
Filiga! und Renmani

! | Zusatzpe'sstungdes Fige’s unter
assan!
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Bedienungs-, Wartungs- und Seit 1877
Instandhaltungsanleitung
fiir Fenster und Tiiren

Haustiir:

Getriebeschloss

= (len Sie die beweglichen Teile des Getriebeschlosses (Falle, Riegel und Verschiiisse)
mindestens 1mal pro Jahr — je nach Beanspruchung auch 6fter (hierzu handelsibliche si-
likonfreie Schmiemnittel, 2.B. Kriechd!, verwenden).

» Uberprifen Sie dabei denordnungsgematen Sitzvon Getriebeschiess, Schiieftlech,
Profilzvlinder und Beschiag.

» ZurReinigung verwenden Sie eintrockenes Tuch. Durch Feuchtigke wiirde Korrosion

Torbander

» Dielagersind aus einem speziellen hochwertigen Kunststoff. Diese dirfen nicht gedit
oder gefatiet werdent

» Unterziehen Sie die Bander 2mal pro Jahr einer Sichikontrolle. Uberpriifen Sie Schrau-
ben auf festen Sitz.

« Schleift der Tirfldgel beimOffnen und Schie®en, dann missen die Beschldge neu sin-
gestelitwerden. Dies solite von einemFachmann erledigt werden. Gerne iéinnien Sie urs
hiersu annifen

Tihrschliefier
o Olen Sie 1mal pra Jahr die beweglichen Teile.

» Beseitigen Sie ¢ventuelie Behinderungen des Schiielvorgangs (klemmende Dichtunigen,
schieifende Tlridgel)

Begschidge aug Edelstahi

Reinigen Sie Edelstanlbeschidge mitin ‘Wasser verdiinmden Gblichen milden Reinigungsmit-
taln. Durch extreme Belastungen wie Seeluft und starke Luftbelastung kann oz _Rostirei-
heit” Flugrost aufireten. Dieser [dsst sich mit Oblichen Reinigungsmifieln enffemen.

nigge luminium [eloied oder pulverbeschichiet)
Rzirigen Sie Aluminiumbeschlags miin Wasser verdinnten dblichan mitden Reinigungsnis-
teln. Keine Scheuermitel. Topireiniger, Stahiwollz und dergleichen venwenden! Ebenso ver-
meiden Sie Losemitel, wie Nitroverdinnung und Suren! Bei harinickigen Verschmutun-
gen verwenden Sis am Besten unseren spezielien Alu-Relniger.
Achtung! Baumelinde Schilisselanhdnger und Ringe kinnen die Oberflache veroatzen,

Reinigen Sie Massingbeschidge miteinemweichen Tuch und mitin Wasser verdinnben (bj-
chen milden Kainigungsmitteln. Keine Scheuermittel, Topfrainiger, Stahlwoliz und derclal-
chen verwenden! Ebense vermeiden Ste Lisemitiel, wie Nitroverdlinaung und Sauren!
Achitung! Baumalnde Schlisselanhingerund Ringe, kdnnen die Schutzechicht dar Besohia-
ge verkratzen, dies fihrt zu Korrosion (wird braun).

Eeschlice aus Kunststoff

Reinigen Sie Kunststeffbeschldge mitin Wasser verdinnten Gblichen milden Feinigungsmit-
teln. Keing Scheuenmitel, Topfreiniger, Stahlwole und dergieichen verwendent Ebenso ver-
meiden Ste Lisemitiel, wia Mitroverdinnung und Saurent
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Bedienungs-, Wartungs- und
Instandhaltungsanleitung
fiir Fenster und —Tiiren

Seit 1877

Hebeschiebetiir

Hebe-Schiehe-Tlr (HST)

Schivsxstaliung
) 1) Griff zeigt senkrecht nach oban:

B Der Fligel ist vermriegelt,

2) Griff 180° in OFfnungsrichtung drehen.

3) Griff zeigt senkrecht nach unten:

o & Der Fltigel ist in Schlebestellung,
Schicboatediung

Sicherheitshinweise

Verlebzungsgefshr durch Einklemmen wven Kérperteblen im  Offnungsspalt
ewischen Fligel und Rabmen

s Greifen Sie bein SchieZen der Hepeschieoetlr niemals zwischer Fligal und Zargs
und geher Sie stets emsicntig vor,

e Maltey Swa Keddar ued Parsenan, da die Gafabrar nickt amschatres kinrar, von
car Gefabrenstelle form,

verletzungsgefahr und Sachschiden durch unkomtroliertes, wnsachgemiBes
schliefien und Offnen das Flligels

& Stelen Sie siche, dass der Fligel Obsr der gesemier Bewegungshe-sich bis zur
2bso st Schlial- cder OFnungsstelung fangsarn von Hand gefubrt wird.

s Wemeider Sle stets, dass der Fligel unkantrollier: zuschidgh.

Verletzungsgefahr und Sachschiden durch Einbringen von Hindernissen in den
Offnungsspalt 2wischen Flige! und Rahmen

*  Urterlassen Sie das Eiradnge von Hondsrnissen in den Gfqungsspes rwiscaen
Fluge! uad Rab e,
Verletzungsgefahe undd Sachschdden durch Zusatzbelastung des Fliigels
o Setzen Se den Turflige keiner zusatzichen Belastung aus.

- Seite 12



KREMER

FENSTER » TUREN « METALLBAU

Bedienungs-, Wartungs- und Seit 1877
Instandhaltungsanleitung
fiir Fenster und —Tiiren

Dichtungen kontrollieren

Um Zugluft und Wasser dauerhaft abzuhalten, sind Ihre Turen mit modernen Dichtungen
mit sehr hoher Lebensdauer versehen. Prifen Sie dennoch die Fliigeldichtungen ab und
zu auf Sitz und Zustand und reinigen Sie diese mit Wasser und einem milden Reinigungs-
mittel. Bei der Wartung der Dichtungen dirfen keine slhaltigen Schmiermittel verwendet
werden, ansonsten besteht die Gefahr, dass die Dichtungen ,verkleben. Der Einsatz von
Silikor und Glycerin ist zuldssig,

Kontrollieren Sie, um Feuchtigkeitsschiden zu vermeiden, auch von Zeit zu Zeit dis
Versiegelungsfugen zwischen Turzarge und Mauerwerk. Falls die Dichtmasse rissig ist
oder sich an irgendeiner Stelle ablast, ist eine fachmannische Reparatur erforderlich,

Beschlidge warten

Die technisch ausgergiften, hochwertigen Beschlage werden Ihnen bei sorgfiltiger
Behandlung keinerlei Probleme bereiten. Bitte schmieren Sie alle beweglichen
Verriegelungsstellen mindestens einmal jahrlich mit saure- und harzfreiem Fett oder OI.

Zichen Sie falls erforderlich die Befestigungsschrauben nach.

Griffseite

Hebeschiebetir- } T] .
i
|
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Bedienungs-, Wartungs- und Seit 1877
Instandhaltungsanleitung
fiir Fenster und -Tiiren

4. Sonstige MaBnahmen:

Kontrolle der Dichtungen

Uberpriifen Sie 1mal pro Jahr die Dichtungen auf Sitz, Elastizitat, Schrumpfung, saubere Eckausbildung
und umlaufende dichte Auflage. Verschlissene Dichtungen soliten durch neue ersetzt werden. Die Be-
schldge miissen dabei eventuell neu eingestellt werden.

Kontrolle der Entwasserungséffnungen

Uberprufen Sie 1mal pro Jahr die Entwasserungsaffnungen im unteren Rahmenprofil. Diese Offnungen
sind wichtig fiir die Ableitung von Regenwasser aus dem Profil. Machen Sie die Offnungen ggf. mit einem
Holz- oder Kunststoffstabchen von Verschmutzungen frei, so dass Wasser ungestért abflieRen kann. Rei-
nigen Sie dabei auch den Falzbereich des Blendrahmens.

Kontrolle der Bauanschlussfugen

Uberprifen Sie 1mal pro Jahr die Bauanschlussfugen auf Dichtigkeit. Insbesondere innenliegende Rollla-
dendeckel miissen sauber anliegen und dirfen keine offenen Fugen haben.

5. Pflege von Kunststoff-Oberflachen

Reinigen Sie die PVC-Oberflachen mit in Wasser verdinnten blichen milden Reinigungsmitteln. Keine
Scheuermittel, Topfreiniger, Stahlwolle und dergleichen verwenden! Ebenso vermeiden Sie Lésemittel und
S&uren! Benutzen Sie bei farbigen Oberflachen keinen Spiritus.

Die Rahmen sollten nach der Reinigung nicht trockengerieben werden. Die Oberflachen laden sich hierbei
elektrostatisch auf und ziehen so Schmutz und Staub an.

Wir empfehlen lhnen die Verwendung unseres speziellen PVC-Reinigers. Damit kénnen Sie auch hartni-
ckige Verschmutzungen entfernen. Das eingebaute Antistatikum sorgt dafiir, dass lhre Fenster wesentlich
langer sauber bleiben.

Reinigen Sie Ihre Kunststoffelemente auch regelméaRig auf der AuBenseite. Sonst besteht die Gefahr, dass
Verschmutzungen durch die Sonneneinstrahlung eingebrannt werden.

Sonstige PflegemaRnahmen sind an den PVC-Rahmen nicht erforderlich. Mdchten Sie im Laufe der Jahre
Ihren Fenstern ,eine neue Farbe geben”, wenden Sie sich bitte an einen Maler-Fachbetrieb.

5. Reinigung und Pflege der Alu-Tiirrahmen

Reinigen Sie die Oberfiachenmitin ‘Wasser verdinnten dblichen milden Reinigungsmitteln.
Keine Scheuermittel Topfreiniger, Stahlwolle und dergieichen verwenden! Ebenso vermei-
den Sie Losemittel, wie Nitroverdinnung und Suren! Bei hartnickigen Verschmutzungen
verwenden Sie am Besten unseren speziellen Alu-Reiniger.
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Seit 1877

5a. Reinigung und Pflege der innenseitigen Holzoberflaichen

Reinigen Sie die Innenflichen (auch Falzbereicha) des Rahmens mit Wasser und milden
Reinigungsmitteln wie Neutralseife. Wir empfehien auf den Einsalz von chemischem Mittel
zu verzichten. Um Sehdden an der Beschichtungzu vermeiden solllen keine Scheuermittal,
Stahiwolle, Scheverschwimme, Kiingen, usw. verwendet werden,

Uie Holzfensterrahmean sindinnenseitig keiner Verwitterung ausgesetzt. So ist in der Regel
gin Streichen nicht erdforderlich. Sollten die Holzfensterrahmen im Laufe der Zeit stwas malt
werden, kbnnen Sie die Oberfidche mit einer Acryl-Pllagemileh _aufmbein®.

Bei Schaden wie Kratzer oder Abplatzungen soliten Sie einen Fachmann hinzuziehen, der
thnen aufgrunid des Schadensbildes einen Vorschiag zur Behebung unterbraiten kann.

Sb. Reinigung und Pflege deraufienseiticen Aluoberflache

Reinigen Sie die Qberfidchen mitin Wasser verdinnten dblichen milden Reinigungsmitteln
Keine Scheuermittel, Topfreiniger, Stahiwolle und derglgichen verwenden! Ebenso vermei.
den Sie Losemittel, wie Nitroverdinnung und Sduren! Bei hartndckigen Verschmutzungen
verwenden e am Besten unseéren speziallen Alu-Reiniger.

5. Wartung von Holzoberflachen

Es istganznormal, dass Oberflichen die der Witterung ausgeselzt sind sinar Pllege bedir-
fen, Grundsitlich git. "Pleqen statt Streichen’. Das heillt Sie kénnen durch regelméligs
Piege diz intervalle gines Wartungsanstriches und such dig Lebsnsdausr threr arhablich
yeridngem,

Pliege der Tdsrahmen {imal pro Jahr):
{. Reinigen der Qberfidche

Die AuRen. und Innenfldchen {guch Falzhersiche)deas Rahmens mitWasser und milden
Reinigungsmitteln wie Neutrals sife reinigen. Wir empfehien awf den Einsatz von chemi-
schem Mittsl 2u verzichten. Um Schiden an der Beschichtung 2u vermeiden sollten kei-
ne Schausrmiltel. Slahlwalle, Scheverschwimme, Kiingen, usw. verwendel werden.

Bei der Rainigunyg der Versiegelung unbedingt ein Reiben oder Rubbein als auch den
Einsatzvon scharfem Putzmittel vermeiden. Dies greift die Versiegeling an und beschi-
digt sie dausrhaft
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[

Aufbringer einer Plegemilch

Eine spezielle Plegemilchsollte nach der Rahmenreinigung aufgetragen werden. Eine
solche Pflegemilch werlet den Lasurfilm auf, sorgt fir einen funktionizrenden Wetter-
schutz und erzeugt eine schbne Optik der Fensteroberftdche.

Bei dieser Tatigkeit solten Sie auch gleich auf Beschidigungen der Fensteroberfliche
achten,

Ein sperielies Pllegeset kbnnen Sie gerne bei uns bestailten.

Stichpunkte zur richtigen Beschichtungspfiags;
* Elementemit hellen Lasuren oder in ungeschiitzter Lage benbligen bfters eine Pllege.

o Stark beanspruchte Stelien - 2.8 untere Flligelschrige unduntere Eckverbindungsfugen
soliten Sie le-jdhrlich mit Plegemilch oder Lasur behandsin.

s Dichischichtiasur-Oberflichen sollten Sie pflegen, bevor man sieht, dass etwas gemacht
werden muss!® 3o werden Haarrisse (2.8, durch Hagelschiag oder Fremdeinwirkung) in der
Beschichiung geschiossen und damit Lasur- bow. Lackabldsungen verhindert.

» HNutzen Sie die Fensterpflage zur kritischen Durchsicht: Sind 2B, Sifikonversiegelung und
Dichtung noch in Ordnung?

e Beschiddigungen der Oberfliche missen schnelistmbglich beschichtet werden.
e  Yerwenden Sie nur hochwertige Farben und Pllegeprodukte.

Anstrich der Rahmen:

»  Achten Sieauf offene Eckverbindungsfugen Hageleinschisige und Lasurabldsungen
iheile Stellen ). Beim Aufireten solcher Oberfldchenmingel auf der Auflenseite mis-
sen die Téren ndchstmbglich berarbeitet werden,

«  Klginere Fehlstellen konnen Sie anschisifer und mit siner gesigneten Grundierung
2mal vorgrundieren,

+ Anschiielenddie gesamte OberRache (auch die vorgrundierten Stellen) mit einem
Schigifvlies anschieifen und 1 bis 2ms! mit geeignaster Dickschichtiasur bow. Fenster-
lack straichen,

»  EBeim Anstrich auf Folgendes achten:

s [ar dulere Anstnch sole nicht dicker seinals der inners. So kann das Holz
weilsr ausatmen®.

« Silikorwersiegelungen, Dichtungen und die Beschldge adrfen nicht dberstri-
chen werden!

e Bl gréfisren Oberflichenschiden soliten Sie einen Fachmann hinzuziehen, der th-
nen auvfgrund des Schadersbiides sinen Vorschiag zur Behebung unterbreiten kann,

¢ Dig Anstrichintervalle sind abhdngig von der Art des Einbaues, der Dimansion des
Dachuberstandas, der Cebdudelage, der Holzart und des Farkdons.
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6. Liiftung
Ihre neuen Fenster sind dicht. Sie gewahrleisten eine optimale Warmedammung und einen hohen Schall-
schutz. Im geschlossenen Zustand verhindern neue Fenster den Luftaustausch zwischen innen und auRen.

Um Feuchteschéden und Schimmelbildung zu vermeiden und um ein gesundes Raumklima zu haben, be-
darf es deshalb einer ausreichenden kontrollierten Liftung:

» Morgens alle Rdume (vor allem Schlafzimmer, Bad und Kiiche) ca. 10 bis 15 Minuten liiften!
o Im Laufe des Tages noch 3 bis 4mal liften (je nach Feuchtigkeitsanfall)!

» Die Fenster dabei weit 6ffnen, damit durch die StoRliftung ein intensiver Luftaustausch in kiirzester Zeit
garantiert ist.

e \Wahrend der Liftung die Heizung abdrehen.
¢ Die Raumtemperatur nicht unter 16 °C absinken lassen.

Wenn Sie so luften, sparen Sie Heizkosten, vermeiden Schimmel und dienen Ihrer Gesundheit. Ist Ihnen
eine solche ,manuelle” Liftung nicht méglich, soliten Sie einen Fachbetrieb auf gesteuerte elektronische
Liftungssysteme ansprechen.

Zuséatzliche Tipps fir gesundes Wohnen:

e Luften Sie in den Wintermonaten nicht mit gekippten Fenstern. Diese Dauerliiftung kiihlt die Raume sehr
aus ohne dass ein ausreichender Luftwechsel gewahrleistet ist.

« Offnen Sie nach dem Duschen oder nach dem Kochen ein Fenster. So liften Sie intensiv die .Feuchte-
spitzen” weg.
¢ Liften Sie zusatzlich, wenn ein Trocknen der Wésche in der Wohnung unvermeidlich ist.

o Warme Luft kann mehr Feuchtigkeit aufnehmen als kiihle. Halten Sie deshalb die Ttren zu Rdumen mit
niedrigerer Raumtemperatur (z.B. Schiafzimmer) geschlossen. So kihlt sich keine warme Luft aus ande-
ren Rdumen dort ab.

e Die Warmeabgabe von Heizkérpern solite nicht behindert werden, z.B. durch Mébel oder lange Vorhan-
ge.

o Stellen Sie der Luftzirkulation in den Rdumen nichts in den Weg! Mébelstiicke deshalb mit ausreichen-
dem Abstand (mindestens 5 cm) zur Wand aufstellen.

e Baufeuchte, die vor allem im Neubau als auch nach Sanierungen auftreten kann, muss durch verstarktes
Liften entfernt werden. Dies kann im Neubau (Massivbauweise) 1 bis 2 Jahre dauern.

o Verzichten Sie auf zusatzliche Luftbefeuchtung. Die Feuchtigkeit im Raum wird dadurch erhéht und ver-
groBert die Gefahr des Feuchtigkeitsniederschiags.

» Wenn Sie zur Kontrolle des Wohnklimas Temperatur und Luftfeuchtigkeit messen, beachten Sie, dass
zur Beurteilung des Feuchteanfalls das Klima am Fenster (und nicht in der Raummitte) maRgebend ist.

Stand: Februar 2010
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7. Lagerung-Transport- Montage

Aligemeines

- DieseAnlaitung il fir Fenster.

- Jenach Anforderung (2. B. an
Warmedammung, Schallschutz,
Einbruchhemmung, usw.) sind svtl
spezielie Anleitungen zu beachten,

- WAL konnen zesdicliche Anbeifungen
Bestandieile von Prifreugnissen ader
bavaufsichtichen Zufassungsn sein.

- Tramsporfisren Sie die FenstenFenstertlr
wenn mbglichin der Lage, in der diese
spiter eingebaut werden.

- Der Transport darf nuer durch geeignets
Transporimitte! erfolgen,

Lagerung

- Diz Lagerung derFenstersollie in gut
beliiftsten, rockenen Riumen und in
Einbaulage staftfinden,

« Fenstervor Schmutzund Sheub
sehctzen!

- Um die Oberfliche der Fensbar vor
Beschidigungenzy sohizen, die
Fensterglemente nicht direl
anginandarstelen £3 sind gesignets
Zwischenlagerungen 2u verwenden.

Eeigpiel: Anordoung der Traghkittee
bei sirem Dreh-Kipp-
Fenster

Seit 1877

Montage

- Das Bauteil lot- waage- fluchigerecht
musrichien.

- Digtanz-und Tragkidlze setzen und so
anprdnen, dass sie die spitersn
Abdichtungsmalaahman nicht behindern.

- DieMontags muwss 5o ausgefih werden,
dass aite Befestigungsvongaben erfGit,
jedoch dietechnischen Eigenschaften des
BElements unbeeinfusst bleiben,

Abdichtung

- DieAbdichtung istentspreciendden
gitigen Regeln der Technitung gamsn
der veriraghichen Verginbanng
suszufihren.

Es gilt dar Grundsatz innen dichier als
Aussen,

- Wirmebricken sind zuvermaiden bow, 2o

beseitigen.

Funkticnskontrolle

- Funitioralitit der Offnungs- Kipp-und
Sebliehstaiung Sherprifan.

- Géngigket des Beschiags Uberprifen.

- Abstend zwischen Fligel urd Rahmen
ubsrprifen und gof nachjustieren,

- Dieausgewissenan
Leistungsaigenschaien des Bamantss
diirfen nichi beeintrichtigt werden,
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Lagerung, Transport und Montage

s Traﬂs‘.eortm en Sie die Turelemente nach Maglichkeit in der Lage und Position, wie
sie spater eingebaut werden.

1

* Lagemn Sie Ihre Tiren in trockenen, gut beliifteten Riumen. Es empfiehlt sich,
diese mit einer Folie gegen Staub zu «chutz-ﬂa

* Vorsicht bei direkter Sonneneinstrahlung! Ohne ausreichende Liftung kénnen sich
die R3ume zwischen den Fenster-/Tirelementen stark aufhsizen.

s Kunststofffenster/-tliren sind mit einer Schutzfolie versehen und k#nnen daher
direkt aneinander gelehnt werden. Besser ist es allerdings, die FElen ent»_: mit

Zwischenlagen, z. B. aus Styropor”® zu lagern.

e Sichern Sie die Lagerstelle. So vermeiden Sie spatere Beschidigungen. Beachten
Sie die Unfallverhutungsvorschriften.

e Wenn 5Sle die Fenster mit einem Kran transportieren, vermeiden Sie besonders in
dar kalten Jahreszeit ruckartiges Anheben, sonst bestesht Bruch _:; 'th. Beim
Transport mit Aufzdgen kleiden Sie die Aufzugskabine aus, um Besch, ungen zu
vermeiden.

Cr. €'D
lf]

e Lassen Sie dis Taren unbedingt von ausgebildeten Monteuren einbauen! "uci' diz
beste Tir kann keinen optimalen Warme- und Schallschutz bieten, wenn sie nicht
fachgeracht rmontiert wurde,

o Dis Hebeschicghe tiren missen tlot- und waagerecht, sowie winkelgerecht
eingebaut werden, Eine Verspannung der Rahmen ist nic h‘:z lassig.

¢ Die Bodenschwelle ist in der gesamten Bautiefe mit geesignaten Stitzklstzen ca.
zite 300 mm dauverhaft zu unterfittern.

P
]

= = Sifrkidze ca. 300

#
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¢ Verankern Sie den Zargearahmen mit gesigneten Befestigungsmitteln im
Baukdrper,
Die Einhaltung folgender Befestigungsabstande ist zu gewdhrleistan:

- Abstand zu den Innenecken ca. 150 mm
- Abstand untereinander max. 700 mim

(T

8

I

Dibelbohrung
| B/8/10
Dtibelbohrung

¢ Dis Befestigung nach chben ist zwingend notwendig, auch bel Eirsatz won
Rollizdenkdsten, Beschattungsaniagen oder Rahmenverbraterungean,

75l opbanak;
)| - Dibekaohing
vigngesit Bepend

]

)

[Worlepeooiant
Bt unpstysie
"Plarves” Fa SFSintec
{aviere shurivm Dol

e Die maximale Durchbiegung der Zarge ohen und der Bodenschvielle unten darf
nicht mehr als 1 mm betragen.

e Es ist auf eine sicherz Lastabtragung und auf eine entsprechends Tragfshigkeit
ces auerwarks zu achten!

e Dis Ausbildung und Abdichtung der Fugen zwischen Maverwsrk und Rahmen muss
den jeweligen Anforderungan entsprechen,

o Fihren Sie eine fachgerechte Verklotzung bzw. Verglasung beim Fest- und
Schiebeflige! durch. Richten Sie dabei den Schiebefligel auf der Griffseite paralie)
zum Rahmen aus.
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T T
1
1
T

Schisbefilige!

\
L.

"

Festfligel

I D

e I

e Tregidoizs iEHw___%—F»— :
) SR . R ————

) Dimlgnzkliize ! : L1 1y *

» Bei der Montage als auch bei der Verglasung der Turen sind grundsétzlich alle in
der Ausschreibung geforderten Details - unter Bericksichtigung der geltenden
Normen und Richtlinien - zu berucksichtigen und einzuhalten.

(z.B. RAL - Montagehandbuch der Gitegemeinschaft Kunststoff-Fenstersysteme,
Technische Richtlinien des Glaserhandwerks und der Isolierglashersteller, etc.)

Verglasungs- / Verklotzungshinweise

Verglasungen missen fachgerecht aingeseizt und geklols werdon,

Das Kintzen hat folgende Aufgaben:

- Gewichtsverteilung der Scheibe zumn Fligelrahmen

- Gewdhrlalslung elner dauerhallen Gongbarkall des Schlebellgels

- Verhinderung elnes direkten Kontaktes der Schelbe mit dem Fligelrahmen
- Beliilungsminiichkall

Dimenslonlerung und A der Verklotzung:

- Lange der Klolebricken baw, Kiftze = 80 mm - 100 rmem

- Brelte der KMz ca, 2 memn breliar als dle Gesamidicke der Varglasungselnhelt

- Ole Kldtze sind Irn Fillgelrahrmer geusn Verruisehen zu slenern.

- Alle Klotzungsmaterialien missen alterings-, feushtigkeis- und lemparaturbestEngin,
sowle mil allen o Berlhoung kommendan Materlallen vertiiglich sein,

- Alle Ertwisserungs- vnd Bellftungsdfinungen diirfen nidht behlndert warden,
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Lage der Verklotzung (s, Abb.):
- Bchlebafiigal Tragkitze
Abstand zwlschen Klotz und Fllgelinnenecke - Griffselte (vorderar Lautwagen)! A = 110 mm
Abstand zwischen Klotz und Flligelnrenecke - MittelsioR (hinterer Laufwagen): A = 150 mm
- Schiebefligel Distanzklbtze / Festlligal Trag- und Distanzklttze
Abstand zwlschen Klotz und Fligelnnenecke: A =80 - 100 mm
- Festilligel mit sehr grofer Brelte
Abstand zwischen Kloiz und Fligellnnenecke: A bls 250 mm

Der Schigbefligel Ist griffseltly parallel zum senkrechien Rehmen auszurchten,
Im Allgameinen sind die Techn, Richtlinien des Glaserhandwarks und der lsclierglasnersteller zu beachien,

Glas l

A - 184

&

O
|
N
|
|
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